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Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Wykonanie robdt remontowych w pomieszczeniach budynku szkotly "gbérnej" 09/06/08
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét Ilos¢é |Krot| Jedn.
1 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH - bynek szkoty "gbérnej"
1.001 KNNR 3/605/4 Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitédw z przygotowaniem
powierzchni farba emulsyjna dwukrotnie
L7l 2l Sl pa ikl 2l R e
92852 = 195,549
416256, 10~2+(4, 6246, 10)* 25300+
2 = 198,58
,0%6,10%2+ (7,046, 10)*2%250%2 = 190, 2
8,90%6,60*2+ (8, 90+6, 60) *2*3,20*
2 = 85,188
6,90%6,10*2+(6,90+6,10) *2*1, 80*
2 = AT T
6,5222,61%32+(6,52%2+2,67) %6, 70 = 140,074
(8,30%6,30)*2+(8,30+6,30) *2*
152522 = 17758
28812552+ = il ©
(AL, QU=2) =i, 252 = 975
4,50722,80%2+(4,50+2,80) *1,53%2 "= 47,538
4,50*%0,60*2*2 = 10,8
1510060642 = 10,8 1 461,180 m2
1.002 KNR 401/818/5 Rozebranie posadzki z wwyktadziny rulonowej PCV
4,62%6,10 = 2870812 28,1182 m2
1.003 KNR 1901/933/5 Rozebranie posadzki z parkietu z oderwaniem listew lub cokoldw 28,182 m2
1.004 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubos$ci 20-:mm I8 138 2 m2
1.005 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10:mm - krotnosé = 2 28,182 2,00|m2
1.006 KNR 1312/1002/1 Zbrojenie posadzek siatka tkana Rabitza
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 28,182 m2
1.007 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, obiektowe,
wielowarstwowe gr. 2 mm 28,182 m2
1.008 KNNR 2/1205/7 Montaz cokoiéw przys$ciennych
(4,62+6,10) *2 = 21,44 21,440 m
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