Zbiér: Roboty remontowe

w budynku szkoly (dolnej) ' Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Wykonanie robét remontowych w budynku szkoiy "dolnej" 09/06/08
Przedmiar Robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Ilos¢é |Krot| Jedn.
1 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH - KORYTARZE + KLATKI SCHODOWE
1.001 KNNR 3/605/4 Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitdw z przygotowaniem
powierzchni farba emulsyjna dwukrotnie
245100481 551124, 00115, 55)x2 51,40 = 108,74
Py IO (G520 (2, T 0Rr A, @9 = 2L El0)e
2+8,715%2,70+ (8, 15+2,70)*2%0, 90+
L1192 520 .0 = 157,889
(115,92+2, 70)*2*1, 40 = 40,936
23115023800 +=1( 2850 =5 19 0) =037 2.0k
27205155025 = 2,815, N!
26,80x2,60+(26,80+2,60)*2+51,80 = 140,12,
al A0 2 G 2 (AL A0 22, G (8 05
352 = 95,0079
14,80*3,40+(14,80*2+3,40) *1, 70+
6, 202 THF (5, 202, 7100 =l il
6, 60%8,65+ (16, 60+8 165)# 21 40 = 282 M 1 066,714 m2
1.002 KNNR 3/605/6 Malowanie tynkéw wewnetrznych, farba olejna dwukrotnie z
jednokrotnym szpachlowaniem
20, 20 10150%5 = 16,5 16,500 m2
2 WYKONANIE LAMPERII Z CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU AKRYLOWEGO
2.001 KNR 1901/1020/6 Demontaz boazerii drewnianej, pitytowej
(EORFCIORITAS U 876 O AN EG 00 5105
OIF50F2 NIE-2 78642 05170
05 20) 51530 = 8518 4il
(L5, 2il=2::8), O) =50l 26 = 44,629
(8,806,00%2+6, 271,50 = 3971855
(AL, B0258) A=l ) Sio) = 42,9
(6,202 125,70 20 515360 = 28,48
(6,16 0::87 65N = 2=lA60) = 48,8 240,505 m2
2.002 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu
na i1lo$é, na $Scianach, filarach, pilastrach - przyjeto skucie
30% powierzchni tynkdéw po demontazu boazerii
240,505*30% = e, 152 2,152 m2
2.003 KNNR 3/602/1 (1) Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kategorii III o
powierzchni do 5:m2, zaprawa cementowo-wapienna - przyjeto 30%
tynkéw po demontazu boazerii 2,352 m2
2.004 KNR 1323/501/1 Przecieranie starych tynkéw z zeskrobaniem farby - przygotowanie
podioza pod lamperie z cienkowarstwowego tynku akrylowego
(L0001, 29048550+ 1 A9I0::0/,5 0+
(0, S92, A2, SIE 20, Dapik, T
020050 = 41,855
(61211 %2+ 8 10N 5510 = 53,13
(87,306,100~ 246, 271,50 = 39, 859
(LA, B0 243), A0) il 50 = 40785
(62022 80%2) = 10750 = 26,7
(6,010 2:46),52:50) = 17,1510 = 27,405
(f15,7510% 22,16 154716 03 2 )i+l 1510 = 22, 215
(6160281652238 17,750 = 4575
—1127552 = =712, 152 2331, 7158 m2
20,058 KNR 2 81/ 263 87/2 Przygotowanie podtoza pod oktadzine lamperii cienkowarstwowym
tynkiem akrylowym, gruntowanie emulsja , l-krotne
238, 518572 152 = 305 Sl 305/, 91.0 m2
2.006 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkoéw
dekoracyjnych na uprzednio przygotowanym podiozu, naltozenie na
podioze podktadowej masy tynkarskiej - wykonanie lamperii 3105/,:910 m2
2.007 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkoéw
dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych 305,910 m2
3 MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ )
3.001 KNNR 3/605/4 Malowanie tynkéw wewnetrznych, $Scian i sufitdw z przygotowaniem
powierzchni farba emulsyjna dwukrotnie
e 01075 0 EL7 N6 01 0150) 55, 681 = 840, o8
S Doy 2y LA 2 = -66,402 20 3o m2
3.002 KNNR 3/605/6 Malowanie tynkéw wewnetrznych, farba olejna dwukrotnie z
jednokrotnym szpachlowaniem
(3877 B, SO =22, 00 = 12,4 112,400 m2
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