Zbidér: Roboty remontowe w budynku szkoty (dolnej) ' Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Wykonanie robét remontowych w budynku szkoiy "dolnej" 09/06/08
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Ilos¢é |Krot| Jedn.
|
31003 KNRSHI27/ 2182 Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe
(1) - malowanie dzwigardédw kratowych
(RO A5 160> 05,810 = 56,08 56,080 m2
3.004 KNNR 9/501/3 Wymiana opraw oswietleniowych 5 szt
3.005 KNRW 202/1611/3 Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysokos$é do 8-:m
17,160%1.0/,:50 = 184,8 184,800 m2
3.006 T??W 202/1514/1 Malowanie farba olejna podigi drewnianej, 2-krotne
\
1771605 102510 = 184,8 184,800 m2 ‘
4 REMONT POSADZEK W KORYTARZACH
4.001 ZRE 18/155/1 Skucie posadzki lastrykowej o gr. do 5 cm
127151022 80=47 0017380 = 28,55 21817550 m2
4.002 KNR 1901/933/5 Rozebranie posadzki z parkietu z oderwaniem listew lub cokoldw
14,80*3,40 = 5037 50 320 m2
4.003 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrbéwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20-mm
2i8,,55+50/,82 = 78,87 78,870 m2
4.004 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10-mm - krotnos$¢ = 2 78,87 2,00im2
4.005 KNR 1312/1002/1 2Zbrojenie posadzek siatka tkana Rabitza
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 718581 m2
4.006 KNP 2/1110/2 (3) Szlifowanie istniejacej posadzki lastrykowej
6, 20* 27056, 608,65 = 73,83 731880 m2
4.007 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podioza pod posadzki z wyktadziny rulonowej PCV
F8I8H 3783 = 15247 ~ 152,90 m2
4.008 KNRW 202/1123/1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, obiektowe,
wielowarstwowe gr. 2 mm 1152, 710 m2
4,009 KNNR 2/1205/7 Montaz cokoléw przys$ciennych
LA B0 28, A2, DO 252, 102

67607287 65F 246 20X24277.0 = e, © 109,000 m

5 INNE ROBOTY UZUPEEZNIAJACE
5.001 KNRW 401/353/8 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2-m2

2,512 641,302,800 = S, 8218 91,528 m2
5.002 KNR 1901/712/6 Uzupelnienie zaprawa cementowa na siatce stalowej podiuznej |
(2 bruzdy, powstalej na Scianie szczytowej, na poziomie podstawy {
murku ogniowego iLiL,; B0 m ‘

5.003 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$é do 20-m
17510 % 6,1010 = 69,0 69,000 m2
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