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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Roboty remontowo-budowlane w sanitariatach
budynku internatu Zespolu Szkél w Trzcinicy
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Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét remon-
towo-budowlanych w sanitariatach budynku internatu Zespotu Szkét w Trzcinicy.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Remont obejmuje wszystkie sanitariaty na I, I i IV pigtrze budynku internatu Zespotu
Szkot w Trzeinicy.

W ramach remontu nalezy wykona¢:

- wymiang drzwi wejsciowych z korytarza oraz drzwi sanitariatow,

- wyburzenie fragmentow $cianek dziatowych wewnatrz sanitariatow,

- skucie oktadzin $ciennych z plytek glazurowanych, tynkéw scian i sufitéw oraz
posadzek,

- zamurowanie otworéw w scianach w sanitariatach podwéjnych,

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m oraz wykonanie tynkow

$cian i sufitow,

wykonanie posadzek z plytek ceramicznych antyposlizgowych,

- obrobienie szpalet przy wymienionych drzwiach oraz malowanie $cian i sufitéw farba-
mi emulsyjnymi.

W kratkach wentylacyjnych wszystkich sanitariatéw nalezy zamontowaé wentylatorki
fazienkowe uruchamiane wylgcznikiem o$wietlenia.

Wymagania ogélne

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu
wymagan przepisow techniczno-budowlanych wydanych w formie Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z wy-
maganiami przepiséw techniczno-budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

- Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz z dziennikiem oraz dokumentacja projektowa.
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot, od rozpoczgcia do zakonczenia
1 odbioru robét.



I Materialy

Wszystkie materialy przeznaczone do realizacji robét musza posiada¢ whasciwe certyfika-
ty lub aprobaty techniczne, zgodnie z wymaganymi przepisami.
W czasie transportu materiatéw nalezy zadbaé o to, aby nie ulegty one uszkodzeniu.

IV Wykonanie robét

4.1.  Kolejnos¢ robot zostanie uzgodniona w harmonogramie, ktory zostanie zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy,
Jjakos¢ stosowanych materiatéw oraz zgodno$é z dokumentacja projektowa i polecenia-
mi inspektora nadzoru.

V Kontrola jakosci i odbiér robot

5.1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru wszystkie
roboty, a szczegdlnie te ulegajace zakryciu.

5.2.  Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu.
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