BIURO PROJEKTOW
| USLUG
INZYNIERSKICH “PROINZ” s.c.

38-200 JASLO, ul. Lwowska 4, tel./fax 0 13 4458644

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymiana pionéw instalacji c.o. oraz montaz urzadzen
i przyboréw w sanitariatach w budynku internatu
Zespolu Szkol w Trzceinicy

Obiekt: budynek internatu - obiekt zakwaterowania zbiorowego
Usytuowanie: dziatka nr ewid. 1791/15 w Trzcinicy, gmina Jaslo
Inwestor, adres: Zespol Szkol im. Prof. Teodora Marchlewskiego

w Trzcinicy
38-207 Przysieki

Kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien - CPV

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Opracowala:

inz. Anna Koczon éz §Z

Data opracowania: Jaslo, listopad 2009 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

Nazwa projektu: ,, Wymiana pionéw instalacji c.o. oraz montaz
urzadzen i przyboréw w sanitariatach w budynku internatu
Zespotu Szkot w Trzcinicy »

Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, kanalizacji oraz c.o.

CPV:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzg¢tu sanitarnego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany i montazu instalacji wod-kan i c.o.

przy realizacji zadania pt. ,WWymiana pionow instalacji ¢.o. oraz montaz urzadzen i
przyboréw w sanitariatach w budynku internatu Zespotu Szkédtw Trzcinicy”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wymiany pionéw co.oraz montazu urzadzen i przyboréw w sanitariatach.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
demontaz istniejacych pionéw co i urzadzen w sanitariatach,

montaz piondw c.o.

montaz armatury,

montaz urzadzen,

proby i badania instalacji,

Wymagania ogélne

1.1. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
oraz przy spetnieniu we wladciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego
wydanego w drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnic z
zasadami wiedzy technicznej.

1.2, Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich prawidiowego uzytkowania w



zakresie zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia sciekow, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu 1 zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji, oraz we wtasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych

1.3. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru

1.3.1. przekazanie terenu budowy-

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

1.3.2. dokumentacja projektowa-

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat

na dokumentacj¢ projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna)

1.3.3. zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowia
€zgs¢ umowy a wymagania wyszezegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszcezego6lnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.3.4. bezpieczenstwo i higiena pracy-

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnianiem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowe;.

1.3.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru/.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.3.7. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i
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przepisy, kidre spetnia¢ maja materialy. sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty.

beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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2. MATERIALY
2.1 Instalacja wody i kanalizacji

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej - armatura, urzadzenia
1 wyposazenic powinny mieé éwiadectwo Paristwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do

kontaktu z woda do picia i muszq posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosei z Polska Norma lub
z aprobata techniczna.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI
INSTAL.

Instalacje wodociagowa wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojace, a natryskowe
Scienne.

Instalacjg kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazyé w umywalki fajansowe lub
porcelanowe i miski ustgpowe fajansowe lub porcelanowe ze zbiornikami typu ,,Compakt"
brodziki z tworzywa sztucznego i kabiny 4- $cienne ze szkla hartowanego.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedhug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z miedzianych twardych faczonych
ze sobg przez lutowanie lutem miekkim.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢é proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.,
Grzeiniki
Jako elementy grzejne instalacji w tazienkach nalezy zastosowa¢ grzejniki tazienkowe rurowe
np. ASTRA.
Armaiura
Zawory i glowice termostatyczne Danfos.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawea przystgpujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a)samochdd dostawczy,
b)samochody skrzyniowe,
c)drobny sprzgt podreczny,

4. TRANSPORT MATERIALOW
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkow
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport armatury, ksztaltek i osprzetu

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane
samochodami dostawezymi. Roztadunek urzadzen 1 materiatéw do 100 kg recznie do
250 kg sprzgtem mechanicznym re¢eznym, powyzej 250 kg sprzgtem typu dzwig
samochodowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW
5.1. Ogblne wymagania dotyczace skladowania

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu edy bedg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg
Jjakos¢ i whasciwoscei i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

Elementy armatury oraz armaturg specjalng (zawory, redukceje, baterie umywalkowe,



drobne ksztattki), ,bialy osprzet” nalezy magazynowac w pomieszcezeniach zamknigtych,.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytuhu poniesie Wykonawca.

6.2.Roboty przygotowawcze

Kolejnos¢ zakresu robét zostanie uzgodniona w Harmonogramie robét, ktory zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3.Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wodociagowa
Opracowanie obejmuje demontaz istniejacych urzadzen i montaz nowych.

6.3.2. Roboty montazowe

Wszelkie polaczenia z armatura wykonad nalezy za pomoca ksztattek z wtopionym w
nie gwintem wewngtrznym lub zewnetrznym.
Poszczegdlne elementy instalacji wodociagowej z polipropylenu nalezy faczy¢ metoda
zgrzewania np. wg instrukcji firmy Aguatherm - Polska.

6.3.3. Armatura
Jako armature odcinajacy zastosowaé nalezy zawory kulowe.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.4.1 Plukanie i proba szczelnosci

Instalacj¢ po zmontowaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z norma PN-
81/B-107000/00 obserwujac piony podezas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sanitarne
nalezy powyzej kolana faczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i
obserwowac.

6.5. Instalacja centrainego ogrzewania
0.5.1.. Montuz grzejnikiéw




Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawié w ptaszczyznie réwnoleglej
do powierzchni $ciany lub wneki. 80
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika, podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato Zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napr¢zenia. Niedopuszcezalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
0.5.2. Montaz armatury i osprzetu

Kolejnosé¢ wykonywania robot:
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie koncowek,
wkrecenie pét-$rubunkéw w zawor ina rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym, skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzacej przez
o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

6.5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoscei.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czg$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacjg napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczac 10 barow. Probe szezelnosei w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemyslowe™, tzn. cisnienie robocze
powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szezelnosci
nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie dopuszeza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 baréw.
Do pomiaru cinien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszezony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
7. préby cisnieniowej nalezy sporzadzic protokot.




Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probeg na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosei na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawea jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnicnia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozona jakos¢ robot.
Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

7.3. Certyfikacje i deklaracje

Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuj acy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b)deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktore spetniajg wymogi ST.

7.4. Kontroli jakosci rebét nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735.

7.5.1. Kontrola jakosci wykonaiych robot w sz zegdlnosci dotyezy zgodnosci wykonania
instalacji wodociagowe, kanalizacynej i c.o. z dokumentacja projektowa,

W szezegdlnosei kontrola powinna obejmowac:
a) badanie szczelnosci w temp. powyzej 07,
b) badanic przed zakryciem bruzd,
¢) badanie instalacji przez napetnienie woda i odpowietrzenie wszystkich urzadzen
zwracajac szezegblna uwage n a potaczenia i armature czy szczelne,
d) po stwierdzeniu szczelnosei poddaé probic podwyzszonego cisnienia. Instalacj¢ uwaza



si¢ za szczelng jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresiac faktyezny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminic obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukeji Inspektora nadzoru na pigmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢eznej platnosei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru,

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbior czgsciowy

Odbidr czgdciowy dotyczy czesci instalacji do ktorej zanika dostep w miare postepu
robot, jak np. bruzd, przebi¢ wykopdw, przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
ukfadanych w rurach ostonowych warstwach podiogi, uszezelnien przej$é przez
przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.
0dbidr czgsciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego
Jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany clement instalacji lub jej czesé Jjest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbicranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach Witwo,
- przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze,
Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protoké} potwierdzajacy
prawidfowe wykonanie robét oraz dotaczyé wyniki niezbgdnych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji,
ktére byly objete odbiorem czesciowym.

9.3. Odbiér koncowy

[nstalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:



- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych,

- wyplukaniu, dezynfekeji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czg$ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym,

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi(szezegdtowymi)

b) sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow. elementow, przyborow, urzadzen oraz
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich zainstalowania

¢) sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania potaczen, wielkosé spadkéw przewoddw oraz
odleglosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji

d) sprawdzi¢ prawidtowos¢ uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odlegtosci migdzy
uchwytami (podporami),

¢) sprawdzi¢ protokot odbiorow czgsciowych, protokoty

zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegdlowymi), z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ,odpowiednimi normami oraz instrukcjami

producentéw materialow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koficowego nalezy sporzadzié¢ protoké! odbioru technicznego — koncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawa ptatnoscei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
_Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
_robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
_ ubytkéw i transportu na teren budowy,
. wartos¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
_koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

L1.1. Projekt wykonawczy

11.2. Przedmiar robét

11.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

11.4. Przepisy i normy

11.4.1 Przepisy



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414),

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995
r., poz 29),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szezegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

%)

11.4.2. Normy

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne — badania przy odbiorze,

10. PN-92/B-10735 kanalizacja badania przy odbiorze,

12. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

13. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
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